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环境样品能量色散 射线荧光分析中基本参数法的应用

刘亚文 范钦敏 马淑兰
中国科学院高能物理所

近年来
,

人们对于能量色散 射线荧光分析作

为环境试样的多元素同时分析方法正在积极进行研

究

在 射线荧光分析中
,

存在的最大难点是基体

效应的消除
,

不少人研究了环境样品 射线荧光分

析的基体效应校正问题
,

提出了许多方法
,

其中基本

参数法可以对基体作吸收
、

增强效应校正 该方法

制样简单
,

采用标准数目少
,

避免了大量的标样制备

和分析
,

在得到标样和分析试样的待测元素强度后
,

使用计算机用数学法校正基体效应后能很快给出分

析结果
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实验在    谱仪
、

探测器上完

成 探测器分辨率为  ,

采用 毫

居里的 作激发源 人射线
、

荧光射线与样品

表面夹角为
“

我们在 计算机上用  一

语言编译了计算程序 计算中使用的物理参数参考

文献值和内插法求得的数值 实验测定了人射谱分

布 土壤基体成份参考
《
中国土壤

》
一书

表
、 、

列 出了广州水稻土
、

红色石灰土和赤

红壤中
、 、 、

的含量和河北
、

黑龙江土

壤中
、 、

含量的分析结果 其中部分与中

子活化法和原子吸收法分析结果进行了对照
,
结果

基本一致 表 中还列出了用不同标样 其中 含

量分别为 和 分析的结果
,

它们之

差小于 这表明为了进行环境土壤样品的分析
,

制备组成相似的标样是容易办到的

该工作若采用更合适的激发条件
,

会降低统计

误差

表 广州水稻土中
、

而
、 、

的分析结果
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注 为中子活化法测定结果 为 射线荧光法测定结果
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表 广 州红色石灰土
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赤红壤中 的分析结果
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表 黑龙江
、

河北土壤中
、 ” 、

的分析结果
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注 : A A S 为原子吸收法分析结果
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试用水质指数评价沈阳市市政水源水质

董 凤 英
(沈阳市自来水公 司)

一
、

水质指数的设计

沈阳市水源有三分之二的水井 分布在河流 两

岸
.
对于大部分取第四纪浅层地下水的市政水源来

说
,

由于地面渗水的补给
,

工业和生活污染较为明

显
.
我们根据水质污染的特征和水质监测现 有水

平
,

选择异臭 (用嗅闻值表示)
、

挥发酚类
、

氰化物
、

砷
、

六价铬
、

锌(用以代表金属冶炼的
“
三废” 污染)

、

耗氧量
、

氨氮
、

亚硝酸氮
、

硝酸氮等十个参数
,

分别代

表有机物
、

重金属和无机毒物等
,

反映水的化学污染

和污染物通过人的感官以及化学物质作用于人的机

体后
,

对人体健康的影响程度
.

水质评价标准按国家建委和卫生部 1976 年 颁

布的
《
生活饮用水水质标准

》
(试行)和辽宁省地区水

质标准
.

在计算水质指数时
,

必须设计一个比较简单的

数学模式
.
综合 国内外提出的各种水质指数

,

结合

沈阳市区的实际情况
,

初步拟定水质指数数学模式 :

实测平均值 (毫克/升); c
。矛
为某污染物的水质标准

(毫克/升);
n
为所选择参数的个数 ; 户为综合水质

指数
.

二
、

水质指数的应用

按上述设计的参数和水质指数数学模式
,

计算

出 29 处水源(按生产系统)的水质指数 户值(表略)
.

为了达到评价目的
,

根据各水源计算出的户值

进行分级
.
参照南京市城区环境质量评价原则和方

法
,

结合沈阳市地区特点
,

初拟水质评价标准 见表

1
.

表 1 水质指数评价标准

评价名称 } 户 值范围 评 价 依 据
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.
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重 污 染
检 出项 目 > 5项 或 大

部分检出值超标
.
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式中 p
,
为某污染物的分指数 ;C

,
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