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　　测定样品中 BOD5 时 ,常常受水样的 pH值、菌

种及其活性、温度、溶解氧浓度等因素影响。因此 ,

有时测定 BOD5 需要对样品稀释接种 ,《水和废水

监测分析方法 》(简称《4版 》)提供了制作接种液

的方法。

《4版 》介绍的获取接种液的方法简单易取 ,但

也存在不足 ,主要是接种液性质 (特别是 BOD5 值 )

不稳定 ,在实际操作时很难把握 ,而且每次实验的

可参照性也不好。可采用定性培养、适度增殖和通

过测定接种液 COD值方式 ,获取接种液的取用量。

1　实验

1. 1　主要仪器与试剂

恒温培养箱、高压灭菌锅 ;牛肉浸膏、氯化钠、

蛋白胨、碱性碘化钾、硫酸锰、硫代硫酸钠等。

1. 2　操作步骤

培养液制备 :参照测定细菌总数方法 [ 1 ]
,在

100 mL水中加入 0. 3 g牛肉浸膏、0. 5 g氯化钠和

1 g蛋白胨 ,加热溶解后置于高压灭菌锅内灭菌 ,冷

却备用。

接种液制备 :在装有 10 mL培养液的试管内 ,

加入 1 mL生活污水或河水 ,置于恒温培养箱中以

37 ℃培养 24 h,取出 ,用脱脂棉过滤后作接种液。

接种液取用量的确定 :接种液取用量的确定原

则 ,是保证接种液经 稀 释 后 , 其 BOD5 值 在

0. 3 mg/L～1. 0 mg/L之间。由于接种液的组分相

对固定 (存在的偏差主要是过滤时造成的 ) ,接种

液的ρ(BOD5 ) /ρ(COD )比值相对稳定 ,实验结果

表明 ,在每升稀释水中加入 0. 2 mL～0. 5 mL接种

液 ,可以保证接种稀释水的质量 ,见表 1。

由表 1可见 ,采用其他方法获得接种液稀释水

的方法比较简单 ,但性质不够稳定 ,原因是在不同

时间、地点获取的接种液性质发生了变化。通过

表 1　用不同接种稀释水测定 BOD5 的空白值比较

编号 接种液来源
接种液 ①

V /mL

空白值

ρ/ (mg·L - 1 )

接种

稀释水

1 花园土浸出液 10 0. 2 合格

2 花园土浸出液 10 0. 8 合格

3 河水 10 0. 6 合格

4 河水 10 0. 1 不合格

5 淘米水 3 0. 8 合格

6 淘米水 3 1. 5 不合格

7 自制接种液 0. 3 0. 4 合格

8 自制接种液 0. 3 0. 3 合格

　　①1 L稀释水中。

空白值检测接种液是否合格 ,是因为它们的 pH值

也存在一定的差异 ,自制的接种液可以克服这些缺

点 ,用自制的接种稀释水测定 BOD5 标样 ,结果见

表 2。

表 2　BOD5 标准样品测定结果 mg/L

编号 稀释倍数 空白值 样品测定值 样品均值 标准样品

1 20 0. 3 95. 3

2 20 0. 3 96. 1

3 25 0. 4 97. 8

4 25 0. 4 99. 1

97. 1 96. 2 ±5. 7

2　结论

在测定 BOD5 过程中 ,采用定性培养、适度增

殖和通过测定接种液 COD值 ,可获取接种液的取

用量 ,并且性质稳定 ,接种稀释水质量得到保证。
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