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  离子色谱法分析空气中甲酸和乙酸效果较好。

1  试验

111  主要仪器与试剂
DIONEX TECHCOM P DX - 100T 离子色谱

仪, 配 DIONEX ASRS 抑制器、DIONES AS4A-

SC阴离子分离柱、DIONEX AG4A- SC 保护柱、

电导检测器; TELE 色谱工作站; 012 Lm 微型微孔

样品过滤器; TG-3型活性炭采样管; 淋洗液: 510 @

10- 3 mol/ L 硼酸钠溶液,使用前用 012 Lm 滤膜真

空抽滤;甲酸;乙酸; 去离子水,电导率< 1 Ls/ cm。

112  采样

在采样点打开活性炭管两端封口, 将一端连接

在空气采样器入口处,以012 L/ min流量采样48 L。

采样后,将采样管两端密封,带回实验室。

113  样品测定

将采样管中活性炭倒入 25 mL 比色管中, 加

入 510 @ 10- 3 mol/ L 硼酸钠溶液 2010 mL,超声波

震荡 20 min, 静置 30 min, 用 012 Lm 微孔过滤器

过滤,取 50 LL 滤液注入色谱柱进行分离测定。外

标法定量。甲酸和乙酸的离子色谱图见图 1。

时间  t/ min

图 1  甲酸和乙酸的色谱峰

2  结果与讨论
211  回收率

将一定量的甲酸和乙酸加到活性炭采样管中,

放置 2 h使之充分吸附,再加入510 @ 10
- 3

mol/ L硼

酸钠溶液 2010 mL,以下按样品处理步骤进行。回

收率测定结果列表 1。结果表明甲酸回收率为

8610%~ 9815%,乙酸回收率为 7610%~ 9112%。

表 1 样品回收率

甲   酸 乙   酸
加入量
m/Lg

回收率
/ %

加入量
m /Lg

回收率
/ %

121 0 861 0 201 0 761 0

241 0 981 5 401 0 851 2

361 0 941 6 601 0 901 3

481 0 911 0 801 0 911 2

601 0 981 4 1001 0 871 1

212  淋洗液的浓度对保留时间的影响

以不同浓度硼酸钠淋洗液,考察对甲酸和乙酸

保留时间的影响,结果列表 2。为兼顾分辨率和测

定时间, 淋洗液浓度取 510 @ 10- 3mol/ L。

表 2 淋洗液浓度与组分保留时间的关系

Na2B4O7 浓度 c/ ( mmol#L - 1) 210 310 510 810

HCOOH 保留时间 t / min 512 412 312 215

CH3COOH 保留时间 t / min 318 311 215 119

213  线性范围和检测限

当甲酸和乙酸浓度各为 0 m g/ L~ 115 mg/ L

和 0 mg/ L~ 410 mg/ L 时,两种组分的校准曲线和

检测限( D)及最低检出浓度( L )列于表 3。

表 3  甲酸和乙酸的校准曲线和检测限

组分 校准曲线
D

Q/ ( mg#L- 1)
L

Q/ (mg#m- 3)

HCOOH Y = 6514X - 116 0103 0101

CH3COOH Y = 1816X - 011 0108 0103
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