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水质自动监测站的采水系统主要有悬臂式和

栈桥式2种。悬臂式采水工作方便, 但维修保养不

便;栈桥式便于采水管道及泵的维修保养, 但设计

要求高、施工难度大、造价贵, 而且还要征得航道部

门的批准,在有些地区特别是主航道区,无法实现。

扬州夹江地区枯、丰水期水位变化大, 水平距离一

般约 15 m左右,极端年份达 30 m。如要保证枯水

期也能正常取水,则栈桥长度至少要 20 m, 建设成

本极高。今将采水系统由栈桥和潜水泵组成,栈桥

长度以平水期能取到水为准,伸出水面约 6 m。通

过放置水下沉墩的办法,将栈桥作水下延伸, 解决

了枯水期取不到水样的问题。具体做法是:用水泥

浇注 2块300 kg 的方形预制件作为水下沉墩, 2个

预制件之间用钢管连接, 钢管长度与安装潜水泵的

浮桶长度一致,用 2根直径 20mm 钢缆分别将水泥

沉墩拴住, 于枯水期雇当地熟悉水下情况的渔民,

在距栈桥约 15 m 处, 将沉墩沉入水下。钢缆分别

固定在栈桥两端, 并使 2根钢缆保持平行, 浮桶两

端的活动环套在 2根钢缆上, 钢缆如同轨道, 使浮

桶能随水位的变化而沿着钢缆上下自由浮动。注

意钢缆不能拉得太紧, 要有一定的柔性, 以保证采

水系统的正常工作,见图 1。

图 1 栈桥式采水系统

从运行情况看,效果令人满意。
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国家标准 GB/T 15435- 1995二氧化氮测定和

GB 8969- 88氮氧化物测定, 它们吸收液的组分和

浓度均相同,但给出的配制方法却不一样。相比之

下,后者更为合理, 它不需要保存不太稳定的萘乙

二胺储备液,从而避免了对氨基苯磺酸在较长溶解

时间暴露于空气之中。因此, 在配制前者吸收液

时, 以采用后者的方法为宜。
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