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测定地表水中总磷可采用过硫酸钾消解 钼

锑抗分光光度法,分析时取混合水样, 摇匀后连同悬

浮物一起经过硫酸钾消解,显色测定。江河水体样

品多数较浑浊,对测定结果有严重干扰,一般采用浊

度 -色度补偿法
[ 1]

(简称补偿法 )去除,但是, 当样

品只有浊度影响时,用消解液过滤法 (简称过滤法 )

和离心法去除,结果也很满意。

1 实验

1. 1 主要仪器和试剂

医用手提式压力灭菌器; LDZ 5- 2低速自动

平衡离心机。50 g /L过硫酸钾溶液; 100 g /L抗坏

血酸溶液;钼酸盐溶液和浊度 -色度补偿液
[ 1]
。

1. 2 样品测定

样品用过硫酸钾溶液消解, 消解后定容至

50 mL, 加入 1 mL 100 g /L抗坏血酸溶液及 2 mL

钼酸盐溶液,用 10 mm比色皿,于 700 nm波长处,

以零浓度溶液为参比,测量吸光度。

1. 3 去除浊度干扰的方法

补偿法:取相同 2份样品消解, 其中 1份消解

液定容后显色, 另 1份定容后加入 3mL浊度 -色

度补偿液,分别测定吸光度。从水样的吸光度减去

校正吸光度。

过滤法:样品消解后, 用中速滤纸将消解液滤

入 50mL比色管中, 洗涤比色管及滤纸, 定容后显

色,测定吸光度, 同时作空白实验。

离心法: 消解液定容后显色 15m in, 再将显色

后溶液移入 50 mL离心管, 以 3 000 r /m in离心

10 m in,用上清液测定样品吸光度。

2 结果与讨论

2. 1 精密度

用 3种方法去除浊度的总磷测定结果见表 1。

由表 1可见, 由离心法去除浊度后, 总磷测定

表 1 去除浊度后的总磷测定结果比较 ( n= 6)

方法
测定值

(TP) / (mg L- 1 )

均值

(TP) / (mg L- 1)

RSD

/%

补偿法 0. 35 0. 33 0. 32 0. 34 0. 35 0. 36 0. 34 4. 3

过滤法 0. 35 0. 34 0. 34 0. 32 0. 32 0. 31 0. 33 4. 1

离心法 0. 32 0. 32 0. 32 0. 33 0. 34 0. 35 0. 33 3. 8

结果的 RSD比其他两种方法的 RSD要小。

对表 1中的 3种去除浊度方法进行显著性检

验,结果也表明, 3种方法之间无显著性差异, 过滤

法与离心法均可用于去除水样浊度干扰。

2. 2 准确度

在珠江广州河段采集 3个地表水样品,分别用

3种方法去除浊度干扰, 然后测定总磷质量浓度,

同时进行加标回收试验,结果表明, 3种去除浊度

方法的回收率分别在 92. 6% ~ 102. 0%、91. 8% ~

98. 2%和 93. 5% ~ 101. 0%之间。

3 结语

在测定地表水中总磷时, 补偿法过滤法离心法

均可去除水中浊度干扰,但用补偿法去除浊度时,

样品量和工作量均较大,用过滤法去除浊度时,必

须注意滤纸含磷带来的误差, 需同时做空白试验。

过滤法离心法只能去除水样中的浊度,若水样还有

色度影响时,仍需应用补偿法去除干扰。
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