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摘 　要 :简要介绍了危险废物焚烧炉现状以及焚烧过程中污染物的排放与控制 ,指出了目前危险废物焚烧监测中存在

的问题 ,并针对问题提出了对策。
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1 　危险废物焚烧炉现状

随着经济持续快速发展和各类开发区的日趋

成熟 ,产生废物的企业对危险废物社会化集中处置

需求日益迫切 ,焚烧处置作为一种集中处置方式日

益得到人们的重视。目前江苏省沿江地区已建成

焚烧处置企业 20 多家 ,设施 30 多台 (套) ,形成了

年焚烧处置危险废物约 60 kt 的能力。

建成的焚烧炉炉型可分 3 种[1 ,2 ] :

(1)直燃式焚烧炉。该炉型投资成本较低 ,操

作简单 ,一般只适宜焚烧处置有机物成分含量高、

含水量低、不可燃无机物成分较少的废物 ;不适宜

焚烧有机废液和颗粒状或粉状废物。

(2)干馏气化炉。该炉型具有燃烧稳定 ,运转

自动化程度高 ,处理能力强等特点 ,可焚烧有机物

含量很高的固体废弃物、有机废液和颗粒状或粉状

废物 ,但在加料时需注意防扬散。

(3)回转窑。该炉型投资成本高 ,处理量大 ,处

理种类广 ,进料弹性大 ,处理效果好 ,可接受固、液、

气三相废物 ,固液两相混合废物及桶装废物 ,是目

前国外集中焚烧处置的主要炉型。但圆球形固体

废物易滚出旋转窑 ,不易完全燃烧 ;在污泥烘干及

固体废物熔融的过程中易形成熔渣。

2 　焚烧过程中污染物的排放与控制[3 - 5 ]

211 　直燃式焚烧炉

直燃式焚烧炉的气体停留时间小于国家标准

要求的 2 s ,燃烧过程中温度不稳定 ,加料时容易产

生烟气外泄 ,污染物排放不易控制。为达到控制污

染的目的 ,应对其焚烧的废物品种加以限制 :

(1)不得焚烧含硫、氯及无机盐成分较高的工

业固体废物 ;

(2)不得焚烧液体废物 ;

(3)不得焚烧颗粒状和粉状废物 ;

(4)加料不宜频繁 ,确保燃烧系统的密闭性。

212 　干馏气化炉

干馏气化炉是对废物采取缺氧系统的干馏气

化 ,低速的气体和不湍流的废物决定了排气中的颗

粒物很少。由于是缺氧燃烧 ,故残渣中含有较高不

完全燃烧的碳氢化合物。为控制焚烧过程中产生

的污染物排放 ,应采取如下措施 :

(1)确保干馏炉中废物的干馏气化时间 ,尽量

提高有机物的氧化率 ,尤其应加强对焚烧残渣热灼

减率的监控 ;

(2)严禁含有较多无机盐和不易氧化成分的废

物入炉。

213 　回转窑

回转窑式焚烧炉焚烧的适应性很强 ,是能焚烧

多种液体和固体废物的多用途焚烧炉。由于两个

燃烧室均采用过量空气氧化燃烧 ,烟道气中的悬浮

微粒较多 ;熔渣式回转窑进料中若含有低熔点的

钠、钾化合物 ,熔渣在急速冷却时 ,可能会产生物理

爆炸的危险。为更加有效的控制该炉的污染物排

放 ,在运行中应采取如下措施 :

(1)严格控制燃烧废物的种类 ,重金属、无机化

合物含量较高的危险废物不能进入焚烧炉内 ;

(2)圆球形固体废弃物焚烧时要特别防止其滚

出回转窑 ;

(3)对于难燃危险废物要适当控制旋转速度 ,

延长危险废物焚烧的停留时间 ;
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(4)由于回转窑焚烧温度较高 ,应加强对其烟

尘和氮氧化物的监测。

3 　危险废物焚烧监测中存在的问题

危险废物都是具有易燃易爆性、腐蚀性、剧毒

性等有害特性的废物。目前建成的危险废物焚烧

炉中 ,部分是早期投运的直燃式小容量焚烧炉 ,其

焚烧温度、烟气停留时间和部分污染物排放指标等

都不能全部达到 GB 18484 - 2001《危险废物焚烧污

染控制标准》的要求。而一些环境监测站对危险废

物焚烧炉进行烟气监测时 ,是与监测锅炉烟气一

样 ,仅监测烟尘、二氧化硫和烟气黑度三项指标 ,忽

略了 焚 烧 炉 焚 烧 危 险 废 物 的 特 殊 性 以 及

GB 18484 - 2001《危险废物焚烧污染控制标准》的

要求。

其主要存在的问题 :

(1)未制定详细的验收监测方案 ;

(2)选取烟气监测指标时未能考虑焚烧样品的

组成 ,以及烟气中可能存在的污染物。

(3)监测时没有要求企业将需处置的危险废物

全部入炉焚烧。

(4)监测时未考虑灰分和湿法除尘废水对环境

的影响。

4 　建议

为有效防止危险废物在焚烧处置过程中可能

对周围环境造成更大的污染 ,有必要规范危险废物

焚烧处置监测方案 ,并提出危险废物焚烧监测时的

方法程序。

411 　监测焚烧废物的组成

监测焚烧废物时 ,废物的组成是监测过程中需

重点考虑的问题 ,应要求企业将申请领取许可证的

废物种类全部入炉焚烧 ,其投料比和投料顺序需按

较不利状况进行操作 ,焚烧设施的实际负荷不得低

于额定处理量的 80 % ,并在监测方案和报告中具

体说明入炉各种物料的数量及投放时序。企业申

请的危险废物中如含有农药废物 ( HW04) 、有机溶

剂废物 (HW06) 、精 (蒸) 馏残渣 ( HW11) 、废染料涂

料 (HW12) 、金属羰基化合物废物 ( HW19) 、有机磷

化合物废物 ( HW37) 、有机氰化物废物 ( HW38) 、含

酚废物 (HW39) 、含醚类废物 ( HW40) 、废卤化有机

熔剂 (HW41) 、含有机卤化合物废物 ( HW45) ,监测

时 ,需按废物较大比例配比投料。对企业申请焚烧

无机危险废物 ,需通过论证其可行性后 ,视具体情

况加以对待。

412 　监测项目的选取

监测焚烧炉排放废气时 ,要根据焚烧炉炉型种

类和申请焚烧废物的类别 ,并对照 GB 18484 - 2001

《危险废物焚烧污染控制标准》中列出的污染物种

类确定监测项目 ,烟气黑度、烟尘、一氧化碳、氯化

氢等为必测项目。回转窑焚烧炉增测氮氧化物 ;焚

烧残渣增加热灼减率 ;废物组分中含硫或氟 ,增测

二氧化硫或氟化氢 ;废物中含有汞、镉、铅等重金

属 ,增测相应的重金属指标。

危险废物在焚烧过程中产生的工艺废水是废

气处理过程中的碱喷淋水 ,一般经处理后可循环使

用 ,如需外排 ,其各项指标需符合《污水综合排放标

准》。

413 　监测频次的确定

废气监测的频次应根据 GB 18484 - 2001《危险

废物焚烧污染控制标准》的要求确定。危险废物集

中焚烧处置单位全年不得少于两次对处置设施排

放污染物的监测。

414 　焚烧监测的程序

集中焚烧处置单位应委托省辖市环境监测中

心站或其上一级别环境监测机构进行监测 ,受委托

的监测机构应根据有关标准和规范 ,结合处置设施

的实际情况 ,编制监测方案。监测结果需报省环境

保护厅和所在地环境保护局。
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