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  KM 900 烟气分析仪是用于各种燃烧锅炉工

况参数及烟气有害成分测定的专业化仪器。仪器

结构简单、操作方便、价格便宜,仅江苏省环境监测

系统就有 60多家用户,普遍反映使用良好,但也暴

露不少问题,有仪器本身不足引起的, 也有用户使

用不当造成的。

1  仪器本身的不足
( 1) KM 900烟气分析仪采用直接抽气法测定

二氧化硫,仪器抽气泵的抽力不够。在气路完全畅

通时, 泵的抽力可达80 dm
3
/ h ? 20% , 适用于一般

小锅炉,对于电厂大锅炉,若靠近风机的地方测定,

烟气负压高达 3 000 Pa~ 4 000 Pa, 再加上除尘不

完全、气路不畅,仪器常常表现为响应很慢、测量值

明显偏低,有时甚至没有响应。

( 2)采样管和导气管没有加热、保温装置, 除

尘、除湿效果差。为防止烟气中的水气结露造成二

氧化硫的溶解损失, 测量烟气,先要除尘,再通过加

热(加热温度高于 120 e )、保温的采样管和导气

管,经过多级除湿后再进入检测器进行测量。KM

900仪仅有一个很小的尘过滤器和除水器, 除尘、

除湿能量较小, 经常会发现仪器内部管路很脏。

( 3)传感器寿命较短。KM 900 烟气分析仪测

定烟气中二氧化硫是采用定电位电解法,待测气体

扩散通过电化学传感器的渗透膜, 进入电解槽,在

高于二氧化硫标准氧化电位的外加电位作用下,使

电解液中扩散吸收的二氧化硫发生反应。仪器经

较长时间使用, 电池电位不断衰减, 传感器的灵敏

度也就随之不断降低。一般电化学传感器的寿命

只有 2年,远远低于红外传感器。

( 4)无流量显示装置,使用不方便。实验发现,

抽气流量大于 2 L/ min时, 3 min后仪器显示值可

趋于稳定,并基本达到最终测定值。若抽气流量小

于 2 L/ min,仪器响应较慢,测定值偏低。

( 5)仪器电路性能不完全可靠,低端放大器稳定

性差,造成仪器测定后回零很慢,或不能完全回零。

2  用户使用不规范

( 1)仪器长期不标定。电化学传感器灵敏度随

着时间的推移不断降低, 为了得到准确的测量值,

必须定期进行标定。

( 2)不及时更换尘过滤器。由于仪器工作环境

相对恶劣,长时间使用, 过滤器被进入的污物堵塞,

污染物便直接进入仪器内部管路、传感器、泵,从而

影响传感器的寿命和泵的抽力。

( 3)测定完以后没有在清洁空气中开机清洗,

使传感器长时间受高浓度的有毒气体污染/中毒0

而损坏, 减少了仪器的正常使用寿命。

( 4)在烟道里校零。采样探头放在烟道里校

零, 这就等于抬高了仪器零点,测量结果肯定偏低。

( 5)测定过程中,没有检查管路是否漏气,如果

漏气, 烟气中含氧量较高, 测得的烟气结果肯定

偏低。

3  几点建议
(1) 仪器生产厂家可选用配有自清洗 ( sel-f

clean- ing)功能的抽气泵(市面上有售)。

( 2)仪器增加流量显示装置。

( 3)仪器增加自锁功能。当仪器显示浓度高于

某一值时,仪器关机自锁,抽气泵持续工作。

( 4)仪器增加采样管和导气管加热、保温装置。

( 5)用户每半年至少对仪器标定一次, 并按说

明书要求及时更换尘过滤器。
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