
(上接第 25页)根据有关资料,中国南方酸性离子

与碱性离子质量浓度比值低于中国北方,而南方酸

雨出现的频率又相对比北方高,其原因是南方的土

地大部分为红壤和砖红壤, pH 为 5~ 6, 其酸雨区

正与 pH 值小的地区重叠。而北方 pH 为 6~ 7或

大于 7,即使碱酸比值很大, 也未出现预计中的酸

雨,其原因就在于土壤酸碱性产生的影响[ 5]。忻州

和吕梁地区降雨一直呈碱性, pH 平均值为 7. 3, pH

值范围为 6. 4~ 9. 2, 因两地区都有大片的盐碱地。

4. 2. 4 气象条件

较高的温度有利于酸雨前体物 SO2、NOX 向硫

酸盐、硝酸盐转化, 增加酸雨形成的机会。山西省

的平均气温低于中国南方, 温差较大, 不利于酸雨

的形成。同时, 年平均降水量与降水酸性也有密切

关系,降水量大的地区,植被好,土壤颗粒不易进入

大气,而降水量小的地区由于地面干燥, 土壤颗粒

容易被风带入大气[ 4]。山西年降水量偏低,且位置

处于黄土高原,春、秋季节沙尘的频繁出现,致使大

气颗粒物含量较高,从而阻止了酸雨的发生。
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水和废水监测分析方法(第 3版) 测定悬浮

物有滤膜法、滤纸法和石棉坩埚法。GB 11901- 89

水质 悬浮物的测定 重量法中明确规定, 测定悬浮

物应使用孔径 0 45 m、直径 60 mm 微孔滤膜。在

实际工作中,由于滤纸法成本低,设备简单,故仍有

不少单位使用, 这不符合 ISO 17025中的相关规定。

为使更多的单位尽快使用规范的方法, 现将滤膜法

与滤纸法作以下比较:

( 1)滤膜易恒重。由于滤膜吸水性比滤纸差,

因此在称量的过程中, 滤膜的质量相对更为稳定,

易恒重,可缩短测定时间,提高工作效率。

( 2)滤膜测定误差小。对于干净的空滤膜 2次

称量的质量差要求 ! 0 2 mg,载有悬浮物的滤膜 2

次称量的质量差要求 ! 0 4 mg。当水样取样量为

100 mL 时,悬浮物的最大测定误差为 6 mg/L, 而滤

纸法的最大测定误差则是 10 mg/ L。由此可见滤

膜法更为精确。

( 3)滤膜法速度快。滤膜法采用抽吸过滤,对

于一些粘度大、难过滤的样品, 滤膜法的抽滤时间

只需短短几秒钟,而滤纸法则需要几个小时。

另外,应用滤膜法还要注意以下几点:

( 1)滤膜的质量。经多次试验比较, 以国家海

洋局第二研究所生产的滤膜能满足测定要求。

( 2) GB 11901- 89中要求将∀滤膜放于事先恒

重的称量瓶里#,在实际操作中发现这一步可以省

略。但滤膜在用前同样需用蒸馏水洗涤,否则在测

定地表水悬浮物中会有较大误差。

( 3)样品烘干恒重时间。将滤膜第 1次烘干时

间由 1 h延长至3 h,第 2次烘干时间不变,滤膜经

此 2次烘干,可达到恒重,这加快了分析过程。

修订的 水和废水监测分析方法(第 4版) 只

选用了滤膜法。
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