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摘 要
:

为调查丽水市空气中 Pb 污染现状
,

在机动车相对集中的市区布设 5 个测点
,

测点高度 1
.

2 m; 监测周期为 l a ,

每星期采样 l d 或 Z d
,

每天采集 1个样
,

每次采样 6 h ; 监测项 目为
,

IS P
、

Pb ;评价标准采用 GB 3伪5 一 l哭场 《环境空气质量标

准》
。

结果表明
,

丽水市各测点空气中 Pb 最大的季均值
、

年均值均未超标 ; 常规测点和交通路 口测点之间 飞P
、

Pb 质量浓度

值均存在显著的差异性
。
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丽水市山清水秀
,

被誉为浙江的
“

绿谷
” ,

是全

国生态示范区建设试点地区
。

为了解丽水市空气

颗粒物中 Pb 污染状况
,

丽水市环境监测中心站于

200 1 年对该市空气中 Pb 污染进行了调查
。

个样
,

每次采样 6 h
。

监测项 目

监测项目为 巧P
、

Pb
。

分析方法

TSP采用《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重

1 调查方法

1
.

1 采样点布设

丽水市 Ph 污染的主要污染源为汽车尾气
,

故

采样点设在机动车相对集中的市区
,

在 2 个空气常

规测点内各设 1 个测点
:
城中点

、

城南点 ;在市区的

3 个主要十字交通路 口各设 1 个测点
: 1 #

交通点
、

2 “

交通点
、

3
“

交通点
,

共 5 个测点
。

为兼顾成人和

儿童的身高
,

测点高度为 1
.

2 m
。

1
.

2 监测时间及采样频次

监测周期为 l a ,

每星期采样 l d 或 Z d
,

每天采

量法》(G B/ T 15 4犯
一 199 5) 分析方法 ; Pb 采用《环境

空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》(G B/ T

巧264
一
94 )分析方法

。

1
.

5 采样仪器和分析仪器

飞P
、

Pb 的采样仪器为青岛峙山电子实验所生

产的拙
一 120 c 型空气采样泵

。

Pb 质量浓度分析

仪器为北京苏晖公司生产的 AA S g科2 型原子吸收

分光光度计
。
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1
.

6 评价标准

采用《环境空气质量标准》(G B 309 5 一 19 9 6) 中

的 Pb 季均值
、

年均值
。

监测结果

丽水市空气中Pb 污染水平

丽水市空气中污染物监测结果见表 l
。

监测点

表 1 丽水市空气中污染物监测结果
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表 2 交通路口各测点和常规测点之间的 : 检验结果

监测点
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由表 1 可见
,

丽水市各测点空气中 Pb 最大的

季平均值为 0
.

50 蒯时
,

年平均值为 0
.

43 蒯耐
,

均

未超过《环境空气质量标准》(GB 3的5 一 199 6) 中的

标准值
。

主要原因为
:

( 1 ) 199 9 年 12 月国家环保总局批准丽水市为

全国生态示范区建设试点地区
,

丽水市采取了一系

列环保措施
,

其中从 2 (X X) 年底开始在市区各加油

站禁止销售含 Pb 汽油 ;

(2) 丽水市没有向大气大量排放 Pb 污染物的

工业企业 ;

(3) 丽水市土壤中 Pb 元素的背景值不高
,

约

3 0 m g / k g
o

2
.

2 Pb 质量浓度值的时空分布

由表 1 可见
,

不同季节空气中 Pb 的质量浓度

值不同
,

其质量浓度值分布为
:
一季度 > 四季度 >

二季度 > 三季度
。

主要原因是秋季
、

冬季天气干

燥
,

降水量偏小
,

飞P质量浓度值升高
,

导致 Pb 质

量浓度值相应增高
。

交通路 口各测点的仆P和 Pb 的质量浓度值均

高于常规测点
。

交通路 口各测点和常规测点之间

的 t 检验结果见表 2o

由表 2 可见
,

经 t 检验
,
t > t0 、

,

交通路 口各测

点和常规测点之间的 TS P
、

Pb 质量浓度值均存在显

著的差异性
。

主要原因是交通路口车流量较大
,

受
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汽车尾气和地面扬尘的双重影响
,

造成 TSP
、

Pb 质

量浓度值升高
。

2
.

3 Ph 与 飞P 质量浓度值比

常规测点的 Pb 质量浓度是 邓P质量浓度值的

0
.

1% 左右
,

而交通路 口测点的 Pb 质量浓度值是

飞P质量浓度值的 0
.

0 32 % 一 0
.

(万)%
。

主要原因

是交通路口测点受路面扬尘的影响
,

飞P 质量浓度

值升高的幅度较大
。

3 结论

( l) 丽水市各测点空气中 Pb 最大的季均值
、

年均值未超标
。

(2) 常规测点和交通路口测点之间巧P
、

Pb 质

量浓度值均存在显著的差异性
。
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