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摘  要:用火焰原子吸收分光光度法直接测定废水中钴,方法检测限为 01046 mg/ L ,相对标准差为 11 8% ,加标回收率

为 96% ~ 99%。
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  天然水中钴含量很低,对动植物不会产生危害。

但有色金属冶炼厂和加工厂等废水中常含有高浓度

钴,水中钴浓度为 011 mg/ L~ 0127 mg/ L时,对西红

柿等作物产生毒害;水中钴超过一定量会对水的色、

臭、味等性状产生影响并有中毒和致癌作用;水中含

钴7 mg/ L~ 15 mg/ L导致鱼类死亡;水中钴对水体

自净作用的致害浓度为 019 mg/ L
[ 1]
。

1  试验
111  仪器与试剂

日本岛津 AA- 6800型原子吸收分光光度计;

钴空心阴极灯; HNO3,优级纯; 100 mg/ L 钴标准

溶液。

112  仪器工作条件

波长 24017 nm ; 灯电流 12 mA; 狭缝宽度

012 nm; 燃气 212 L/ m in;空气 8 L/ min。

113  样品预处理

取 10010 mL 试样,置于 250 mL 三角瓶中,加

入715 mol/ L HNO3 012 mL,微火加热至沸, 保持

微沸直至溶液清亮。冷却后移至 100 mL 容量瓶

中,用 012 mol/ L 硝酸稀释至标线,混匀。

114  测试

取 6个 100 mL 容量瓶, 分别加入不同量的

100 mg/ L 钴标准溶液,用 012 mol/ L 硝酸稀释至

标线,配成系列标准溶液。将待测试液和待测系列

钴标准溶液按仪器工作条件进行测定, 绘制工作曲

线,待测试样浓度可由工作曲线直接查找计算。

回归方程: y= a+ bx  
式中:

a = 01000 6~ 01004 5

b= 01176 1~ 01183 5   C\01999 3

2  结果与讨论

211  干扰离子的影响
在2100 mg/ L 钴标准溶液中, 加入不同浓度

各种干扰元素进行干扰试验, 其共存元素在: K、

Ca、Na、Mg ( 20 000 倍 ) ; Fe、Mn、Cu、Zn、Mo

( 2 000倍) ; A1( 1 000倍)以下时,不产生干扰。

212  检出限
按测定钴的仪器工作条件进行空白试验,根据

国际理论与应用化学联合会给定的检出限定义, 计

算得钴的检出限为 01046 mg/ L。

213  精密度

取工业废水样品,按分析步骤测定, 结果列于

表 1。

表 1  精密度( n= 8)

水  样 x
Q/ ( mg#L - 1)

相对标准偏差
/ %

化工废水进口 11 760 110
化工废水出口 01 648 118

214  加标回收率

对工业废水进行加标回收试验, 回收率在

96% ~ 99%之间,试验表明此法可用于测定工业废

水中的钴。
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