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  地表水中粪大肠菌群是评价水质卫生状况的
一项重要指标, 一般采用多管发酵标准法测定。该

方法工作量大,操作繁琐, 周期长。因粪大肠菌群

的复发酵试验在 4415 e 条件下仍能以产酸产气加
以判断, 因此, 可直接将地表水样接种于 EC培养

液中, 按多管发酵标准法原理计算粪大肠杆菌群

数,快速检测。

1  材料

EC培养液,试管,小倒管等。

2  检测方法

211  操作步骤

调节地表水样 pH 值至中性( 7~ 8) , 按多管发

酵标准法的稀释接种方法对水样作适当稀释, 以

EC培养液直接接种水样, 在 4415 e 水浴中培养

24 h,观察结果。

表 1 多个样品粪大肠菌群两种测定方法的结果   L- 1

样品
EC培养  

液直接培养法
多管发酵标准法

标准法 95%
可信限值

1 7 900   22 000   517@ 103~ 710@ 104

2 \240 000   \240 000   )

3 4 300   7 900   215@ 103~ 119@ 104

4 17 000   22 000   517@ 103~ 710@ 104

5 2 300   3 300   111@ 103~ 913@ 103

6 13 000   35 000   112@ 104~ 110@ 105

7 4 900   9 400   218@ 103~ 212@ 104

212  结果判断与报告
按多管发酵标准法及上述直接接种方法对地

表水多个样品同时进行接种试验,结果见表 1。

按多管发酵标准法及上述直接接种法对地表

水样单个样品同时进行接种试验,结果见表 2。

表 2 单个样品粪大肠菌群两种测定方法的结果

  方  法

实际取样量 v /mL

011 0101 01001

阳性管数/总管数

多管发酵标准法 26/ 26 26/ 26 20/ 26

EC培养液直接培养法 26/ 26 26/ 26 19/ 26

3  讨论
按表 1所示,不经过初发酵, 把水样直接接种

于EC 培养液中, 在 4415 e 水浴中培养 24 h 后其

检出值均落在多管发酵标准法 95%可信限值内,

两者总体无显著差异。同时, 从表 2 可见, 排除偶

然干扰后,直接用 EC培养液培养法测定与标准法

测定的结果极为一致。由此可见,直接用 EC培养

液培养法测定地表水中粪大肠菌群数不仅是可行

的, 而且节约了人力物力,缩短了检测周期,具有很

好的实用性。
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#简讯# 江苏省各级环境监测站全力支持/清理整顿不法排污企业0工作
2003年 7 月、8月, 江苏省环境监测中心及各省辖市、县(市)环境监测站紧密配合江苏省环境监察总队, 开展了/ 江苏省

清理整顿不法排污企业,保障群众健康环保行动0 ,检查企业 9 998 家, 查处不法排污企业 324 家。在该次现场监督监测检

查活动中,监测系统切实保证采样人员随叫随到,立即进行样品分析和报告编制, 为环境监督监测管理工作提供了优质、高

效的服务,为江苏省开展/ 清理整顿不法排污企业,保障群众健康环保行动0提供了有力的技术支持。
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