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  长期以来, 国内一般采用 BOD5 和 COD作为

评价水体污染的综合指标。但是,仅测定 BOD5和

COD不能全面准确地反映废水中不同有机污染物

质对水体的污染程度,而测定总有机碳( TOC)能够

较好地反映之, 并且可以通过专用仪器快速测定。

1  TOC 的测定

1. 1  主要仪器与试剂
1020型 TOC测定仪,美国 O. I 公司; 1050型自

动进样器,美国 O. I 公司;无水碳酸钠: GR;苯二甲

酸氢钾: GR;氢氧化钠: AR; 85%磷酸; 36%盐酸。

112  方法原理
T OC测定采用高温燃烧 ) 非分散红外吸收法

将样品注入燃烧炉, 在温度 680 e ~ 950 e (可设

定) , 载气 (纯氧或高纯空气)流量为 150 mL/ min

时进行催化氧化,使样品中的有机物和无机碳酸盐

均转化为二氧化碳,即总碳( T C) ;再将水样加磷酸

酸化, 使无机碳酸盐分解成二氧化碳, 即无机碳

(T IC)。将生成的二氧化碳( TC和 TIC)依次导入非

分散红外检测器测定, 在一定浓度范围内二氧化碳

对红外线吸收的强度与二氧化碳浓度成正比。

113  工作曲线
分别取不同浓度的苯二甲酸氢钾、无水碳酸钠标

准溶液进样,得到相应的峰面积,通过回归计算,得到

TC、TIC的工作曲线,其回归方程和相关系数见表 1。

表 1 TC 和 T IC 的回归方程和相关系数

项目 回归方程 相关系数

T C x = 21622 @ 10- 4y - 31932 @ 10- 2 C= 01999 1

TIC x = 21641 @ 10- 4y - 21283 @ 10- 2 C= 01999 3

2  TOC 的测定与 COD的相关关系

化工厂的 PTA (对苯二甲酸)废水由于水量

大、浓度高,水质波动大,对 PTA 废水处理装置的

正常运行有影响, 因此, 及时、迅速地掌握和控制

PTA废水水质很重要。而 TOC快速测定能满足

迅速了解水质的要求,为此,扬子石化公司环保处

对化工厂 PTA废水的 T OC和 COD进行了对比测

定, 结果表明, TOC、COD的变化趋势很相似,两者

呈正相关关系。对 PTA 废水的 TOC、COD实测值

进行回归分析,回归方程式为:

y= 2178x+ 39518 ( 1)

相关系数 C= 01982 8,其中 y 为 COD值, x 为

TOC 值。由相关系数表查得相关系数临界值:

C0105= 01324 6, C0101= 01518 9。

由此可见: C> C01 01,回归效果显著,表明所得

回归方程式可信, PTA 废水的 TOC 与 COD 存在

线性关系。

由测定结果制得的散点图和根据回归方程式

( 1)制作的直线关系见图 1。

图 1 PTA 废水的 TOC和 COD 相关关系

  通过以上回归分析,求出 PTA 废水的 TOC 和

COD相关关系后,将 TOC的实测值代入回归方程

式( 1) ,即可求得 COD值。

3  结论

( 1) T OC测定可代替 COD 测定, 测得的数据

能反映水体的有机污染程度。

( 2)化工厂 PTA 废水中 T OC、COD 之间存在

正相关关系。它们的关系为:

y= 2178x+ 39518, C= 01982 8。

( 3) TOC 快速测定可为控制生产装置的稳定

运行提供可靠的依据。
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