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红河州共有氧化平炉 20余台,一般 2台平炉产

生的烟气共用一个直径 0 6 m~ 0 8 m、高 20 m 的

钢管烟囱排入大气。由于地理位置等原因,高锰酸

钾生产都集中在县城周围,外排烟气的林格曼黑度

严重超标,并影响居民的视角景观。虽然厂方采用

多种方法治理(如湿法、旋风加湿法、电收尘、布袋

等) ,烟尘质量浓度达标, 但黑烟一直未能解决。由

于烟气中含有大量的炭黑和少量的煤焦油,加之炭

黑的比重轻, 属于疏水性物质,炭黑表面附有焦油,

导致除尘失败。

1 工艺简介

高锰酸钾采用平炉氧化一步法生产, 人工加

煤,自然抽风,一般3 h~ 4 h加煤 1次, 由于燃烧不

完全,外排烟气黑烟滚滚,呈一条黑龙。

2 治理工艺选择

在总结湿法除尘和旋风加湿法除尘无法解决

黑烟的基础上, 昆明天兰除尘器厂经反复试验,提

出了采用低比电阻高压静电收尘法治理氧化平炉

产生的烟气,投资约 20万元, 便消除了黑龙, 协调

了环境和视角景观,体现了环境价值和社会价值。

在高锰酸钾生产过程中, 氧化平炉负荷达到

100%,每个台班(对每组平炉)对除尘器前后的烟

尘同步监测两次, 每天监测 3个台班,取算术平均

值, 具有代表性。监测结果表明, 除尘后烟尘质量

浓度在 64 mg/ m
3
~ 188 mg/ m

3
之间, 烟气黑度小

于 1级, 外排的烟尘质量浓度和烟气黑度远低于国

家标准 GB 9078- 1996 工业炉窑大气污染物排放

标准中的二级标准。除尘效率在 94 9% ~ 99 3%

之间,证明低比电阻高压静电除尘器对氧化平炉消

烟、除尘效果较佳。它对隧道窑、轮窑的消烟除尘

效率大于 90%, 经除尘后烟尘质量浓度在

51 mg/ m
3
~ 130 mg / m

3
之间,烟气黑度小于 1级,

远低于国家标准 GB 9078- 1996 中的二级标准,

消烟除尘效果较好。另外,间接冷却水可用于淋浴

或直接引到化料工段作为化料用水,提高了资源综

合利用率,有效地降低了生产成本。
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 简讯 福建省率先实行环境质量定期分析制度

2002 年 2 月 21 日福建省首次环境质量分析交流会在省环保局召开。会上来自全省 9 个地级市的环保局及监测站领

导,分别对所辖区内的环境质量状况及存在的问题用多媒体进行了分析讲解。从今年起,这种环境质量分析交流会将每半

年召开一次。据了解,福建省是全国第一个提出建立环境质量分析会议制度的省份。该制度的建立可进一步发挥环境监

测为环境管理服务的功能,促进环境管理综合决策的科学化、质量化、制度化,更好地解决环境监测过程中存在的问题, 改

变目前存在的! 就监测而监测, 就数据说数据∀的情况, 使环境监测数据能真实地反映区域、流域的环境质量状况, 真正做到

用环境监测数据指导环境管理,用监测数据促进环境决策,同时为发布年度环境状况公报打好基础。

郑洪萍

 信息 红外分光光度法测油用 CCl4 试剂
由南京大博环境监测科技有限公司和南京化学试剂厂联合研制的红外分光光度法测定水中油所用 CCl4试剂, 完全满足

GB/ T16488- 1996标准的要求, 经全国数十家环境监测站和其他单位使用,均取得了较好的测定结果。欢迎来电、来函定购。

联系电话: ( 025) 3736320,联系人:韩琦瑞。
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