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对竣工的建设项目进行环境保护验收监测(以

下简称验收监测)是贯彻执行国家环保总局关于

 建设项目竣工环境保护验收管理办法!( 13号令)

的重要技术手段,是落实∀三同时#环境管理制度的

必要措施。验收监测在环保工作中发挥了重要作

用,但也存在一些问题。

1 重视治理污染排放项目,轻视生态影响项目

对治理污染排放为主的建设项目验收监测,已

具备比较完整的方法技术体系,但对生态影响方面

的项目,如验收监测高速公路建设、大型水利工程

等项目时,却不能体现监测该类项目的特点。由于

各级环境监测站的技术人员掌握非污染生态影响

评价方法的水平不一致, 也缺少生态影响调查技术

方面的培训和锻炼, 在验收监测以生态影响为主的

竣工项目时,出现了轻视现象。为此建议国家环保

总局尽快制定有关生态影响方面的建设项目竣工

验收监测的调查技术规范或规定, 并对有关技术人

员进行非污染生态影响评价方法的技术培训,以提

高对生态影响竣工项目的验收监测质量和水平。

2 重视现场勘察,轻视资料研读

承担验收监测的技术人员通常不能完全按规

范要求,预先对工程概况进行调查, 只是在验收现

场简单询问一下生产设施及主要环保治理设施的

运行情况,或大致阅读一下∀环评报告书#后就开始
勘察,一些应该在现场勘察前了解和掌握的情况往

往被忽视。因此, 在现场勘察前, 应要求项目竣工

单位提交验收项目的有关文件资料,承担任务人员

需认真研读,尽可能弄清项目与验收监测的有关信

息,并制定详细的现场勘察清单, 这样既可以防止

现场勘察时的遗漏, 也可以发现工程实际建设与初

步设计和∀环评#批复等要求不一致的地方。

3 重视监测,轻视调查

在验收监测时, 监测人员应对一些工艺参数、

主辅材料用量等信息进行调查,必要时可将调查结

果注明在验收报告中。如通过了解水泵的功率参

数和风机的有关参数及其运行时间, 可以判断废

水、废气的排放总量;通过对产量、单位产品排污水

平(系数)的调查,可以了解污染物排放总量及其排

放的质量浓度。另外,从主辅材料使用量上也可以

大概确定污染物排放量, 如通过年用煤总量、平均

灰分及硫分含量就可以推算出 SO2 的排放量和烟

尘排放量等。

4 重视有组织污染源监测, 轻视无组织排放和环

境敏感点监测

污染企业的无组织排放是引起厂群纠纷的主

要原因之一,但验收监测时对此项内容不够重视。

在验收监测发电厂的储煤场、水泥厂、化工厂、冶炼

厂等建设项目时, 要进行有组织的污染源同步监

测。同时, 在验收监测时, 还应对环评中提及的环

境敏感点进行回顾性监测和评价,以验证环评预测

的准确性和掌握项目建成后敏感点的环境状况。

5 重视质量浓度指标和总量控制指标, 轻视其他

指标

进行验收监测评价时,既要评价排污标准中规

定的质量浓度指标和总量控制指标,也要对其他如

初步设计中污染防治设计指标和环评报告书中有

关指标加以考核和评价;在评价大气污染物排放口

时,既要考核排气筒高度, 也要考核最高允许排放

速率,必要时还要考核企业内部的环境管理指标。
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6 重视主体工程,轻视辅助工程

验收监测时,通常只重视竣工项目主体工程及

其配置的环保设施, 对一些辅助工程却不太重视。

如在高速公路建设项目中,易忽视其联连线工程;

发电厂建设项目中, 易忽视输煤专用线; 污水处理

项目中,易忽视管网和泵站工程;水泥厂项目中,易

忽视其配套矿山等。因此,验收监测承担者要通过

资料核查和现场调查方式,对验收监测项目的工程

范围,以及与工程相配套的环保设施和措施进行核

查,才能确保验收监测工作的全面性。

7 重视竣工验收阶段的核查,轻视设计、施工阶段

的核查

设计、施工、验收是∀三同时#环境管理制度的
3个阶段,而环境管理核查需贯穿于 3个管理阶段

的始终。承担验收监测任务的各级环境监测站应

依法检查建设单位对∀三同时#环境管理制度各个

阶段的执行情况,并在验收监测报告中予以适当描

述,为建设项目竣工验收监测提供非测试性依据。

但是在竣工验收阶段,只能检查到污染治理设施是

否正常运行,污染物是否达标排放,排放口是否规

范化以及是否安装了污染源在线监测仪器等内容,

而设计、施工阶段的有关情况却无法通过现场检查

核实。因此要通过调集档案资料、运行记录、日常

监测数据等资料,才能掌握设计期间对环评要求的

落实情况, 同时,还要核查施工期的环保情况以及

施工期、试运期的扰民现象。

8 重视按规范编写报告, 轻视对竣工项目结果的

深入分析

验收监测的报告缺少创新。如验收监测报告

普遍缺少竣工项目建成后,当地居民对该项目的意

见调查与内容分析;有些项目应在清洁生产的基础

上判断其∀清洁生产#水平,找出存在问题, 对环保

设施及其工艺技术和运行情况进行评价;有些项目

需进行经济损益分析;在验收监测报告中也可以对

企业环保规章制度的合理性、实用性、有效性进行

分析评价,为企业改进环境管理提供建议。

(上接第 22页)

( 1) 断面信息查询: 分类列出所有地表水省控

断面, 可通过检索功能在地图上定位, 同时显示断

面的基础信息和照片。

( 2) 监测数据分析:可成批或逐个选择需要分

析的监测断面, 系统列出所选断面名称并在地图上

进行过滤,同时显示相应断面的监测数据信息;可

以对监测数据项进行筛选,选择监测时间范围和评

价指标等,并制作统计图;对查询结果表、生成的评

价结果表、统计图等可以转出为其他文件格式保

存,还可输出或打印筛选后生成的断面图层。

( 3) 基础信息更新:对监测断面的基础信息进

行修改维护。

( 4) 断面图片管理:对所有断面图片提供直观

的管理界面,可增加或修改断面对应的图片文件。

( 5) 监测数据导入:将环境质量例行监测库中

的水质监测数据导入到该系统数据库中。另外, 系

统还设置了根据行政地区进行过滤的功能,选择某

一省辖市的省控断面图层和水质监测数据进行管

理和分析。

5 结论

江苏省环境监测中心开发的环境数据可视化

地理信息系统可以使环境管理综合决策部门直观、

有效地进行水环境质量管理。该系统根据断面管

理功能, 在建立的符合管理需求的各类断面图层基

础上,采用通用软件开发平台和专业 GIS 工具软件

相集成方式。该系统具有水环境信息的空间查询、

表达、统计和绘图等功能。

本栏目责任编辑 张启萍

∃简讯∃

广西壮族自治区环境监测中心站参加广西反恐联合演习
2003年 11 月24 日,广西壮族自治区首次大规模的反恐联合演习在南宁市举行。广西壮族自治区环境监测中心站派出

15 人参加了反恐怖装备展示、反生化袭击等科目的演习并圆满完成任务。此次演习锻炼了广西壮族自治区环境监测站的

反恐应急监测队伍,提高了该站的应急监测实战能力。

摘自中国环境监测总站 环境监测信息简报!2003年第 11、12期

45

第 16卷 第 1 期 朱 余等. 建设项目竣工环境保护验收监测中的问题及对策 2004 年 2月


