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100A型二氧化硫分析仪( API公司)和 9850型

二氧化硫分析仪(ML 公司)已为我国许多环境监测

站采用,今对100A型二氧化硫分析仪的校准和技

术诊断作一阐述。

1 校准前的检查及诊断处理

1 1 气路检查及处理

采样流量不在正常范围内 ( 650 mL/ min !

6 5 mL/ min) , 作如下检查及处理:

( 1)拆除仪器进气口螺母及粒子过滤器进气口

螺母,疏通管道和进气口。

( 2)检查粒子过滤器滤膜,如脏应更换。

( 3)拆除仪器后部右侧气孔螺母, 检查烧结过

滤片及限流孔, 进行更换及疏通。

( 4)检查泵膜,如有裂缝应更换。

( 5)接通电源,用一级流量计测试流量,调节流

量传感器上 R3电阻,使面板流量读数值与实测值

一致。

1 2 光路检查及诊断调节

( 1)拧松紫外灯指旋螺钉,转动或垂直移动灯

至灯峰电压时, 固定。

( 2)调节光室后部紫外灯探测器内的旋钮,使

UV LAMP 显示读数为 3 500 mV ! 200 mV,若达不

到此要求,应调至灯峰电压值。

( 3)若灯峰电压值低于 1 000 mV, 建议更换紫

外灯。

( 4)按面板 SETUP- MORE- DIAG,翻页到OP

TICTEST,按 ENTR 进行光测试。翻动 TEST 菜单

到显示 PMT 项, 调节前放板上的增益旋钮 R25直

至显示值为2 000 mV ! 50 mV,退出。

( 5)检查面板 STR LGT 散射光值, 若此值过高

( > 0 262 mg/ m3) ,在排除紫外灯老化、漏光及漏气

等因素后,清洗反应室。

( 6)检查面板 DRK PMT 背景值, 若读数偏高,

应进行反应室漏光检查及进行斩光闸( SHUTTER)

闭合完全测试。

1 3 电路检查与诊断调节

(1) 检查面板高压电源 ( HVPS ) 值, 若高于

900 V,且仪器处于低值响应,应更换光电倍增管。

(2) 按面板 SETUP- MORE- DIAG, 翻页到

ELEC TEST, 按ENTR进行电测试。翻动TEST 菜单

到显示 PMT 项,调节前放板上的增益旋钮 R25 直

至显示值为 2 000mV ! 50 mV,退出。

2 校准

2 1 手工零点校准

(1) 通过 API MODEL 700 输入零气, 按 CAL

键, 等候 10 min。

( 2)按 ZERO、按 ENTR确认零点。

2 2 手工跨度校准(以输入 SO2 1 05 mg/ m
3
为例)

( 1)通过 API MODEL 700输入标准气, 按 CAL

键, 等候 10 min。

( 2)若面板读数与标准值误差较小, 如 ( SO2)

= 1 05 mg/m
3 ! 3%时,一般不予修正。

( 3)若在 ( SO2) = 1 05 mg/ m3 ! 10%范围内则

按 SPAN,按 ENTR确认标气浓度即可。

( 4)若面板读数与实际输入 SO2 值差异较大

(面板读数< 0 92 mg/ m
3
或> 1 18 mg/ m

3
) ,应进行

高压电源(HVPS)调节。调节前放板上的高压粗调

S2, S2钮每顺时针旋转一格, HVPS 约增加 80 V,

SO2质量浓度增加 0 7 mg/ m3 左右; 高压细调 S1

钮, 每顺时针旋转一格, HVPS约增加 4 V, SO2 质量

浓度增加0 05 mg/ m3左右。通过 S2、S1钮的调节,
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使面板显示 SO2 质量浓度值接近 1 05 mg/m3。按

SPAN、按 ENTR确认跨度数值。

( 5)因调节高压电源(HVPS)而导致光路变化,

则必须重新进行光测试。按面板 SETUP- MORE-

DIAG,翻页到 OPTIC TEST, 按 ENTR 进行光测试。

翻动TEST 菜单到显示 PMT 项,调节前放板上的增

益旋钮 R25 直至显示值为 2 000 mV ! 100 mV,

退出。

( 6)继续稳定数分钟,通过高压细调 S1钮及前

放板上的微调旋钮 R19调节面板 SO2读数稳定至

1 05 mg/ m
3 ! 0 01 mg/m

3
, 按 SPAN、按 ENTR确认

跨度数值。

2 3 再次手工零点校准

因调节高压电源( HVPS)而对零点造成影响,

因此必须再进行一次零点校准。校准步骤同 2 1。

2 4 多点校准

输入一系列 SO2 量,绘制标准曲线, 应保证相

关系数> 0 99,斜率在 0 99~ 1 01之间。若差距较

大, 应按 2 1及 2 2步骤重新校准, 同时对梯度浓

度进行微调。

3 说明

(1) 对于无 API MODEL 700 及 701 系统的子

站, 可用内部零气和渗透管代替。

(2)高压细调 S1、粗调 S2及微调旋钮 R19 的

调节都会对光路系统产生影响,因此每次调节后都

应进行一次光测试,并用增益旋钮 R25进行调整。

( 3)在仪器校准前,应至少开机 1 h以上, 以保

证仪器达稳定状态。在仪器校准零点及跨度时, 应

至少稳定 10 min以上,待读数稳定后,方可按 EN

TR键输入确认值。

(4)仪器面板的斜率 SLOPE 应显示在 0 8 ~

1 2之间,否则应进行高压电源(HVPS)及微调旋钮

R19的调节修正。

(上接第 32页)

的硝酸和盐酸对铊的测定均无影响。考虑到硝酸

溶解烟灰样品效果较好, 故选择硝酸, 酸度为

10%。

2 2 乙炔与空气流量的选择

通过不同乙炔流量和空气流量的匹配试验,表

明乙炔在 1 2 L/ min 和空气在 6 5 L/ min 时, 测定

铊的吸光值最大,故选择该匹配流量为测定所用乙

炔和空气的流量。

2 3 共存元素的干扰

以4 0 mg/ L Tl 溶液进行测定, 结果表明:

100 mg/ L 的 Fe
2+
、Ca

2+
、Mg

2+
、Zn

2+
、K

+
、Na

+
,

50 mg/ L的 As3+ 、Cu2+ 、Mn2+ , 10 mg/L 的 Co2+ 、

Ni2+ 、Pb2+ , 5 mg/L 的 Sn2+ 、Cd2+ 均无明显干扰。

2 4 检测限

对空白溶液连续测定11次, 得标准偏差( )为

0 036 mg/ L,以 3 计算其检测限为 0 11 mg/L。

2 5 精密度和加标回收率

取烟囱烟灰和回收金属后的废弃烟灰各 2份,

进行 6次平行测定和加标回收试验,结果表明相对

标准差在 3%以下, 加标回收率在 92% ~ 103%之

间, 方法准确可靠, 且操作简便快捷。
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简讯

南通市环境监测中心站在∀江海晚报#开设环保宣传专栏

自 2003年 10 月 6 日起,南通市环境监测中心站与∀江海晚报#社约定, 每周在∃ 环保与气象%专版开设一期环保知识宣

传栏目。内容涉及空气、饮用水源水、地表水、声环境和楼盘等与百姓生活密切相关的环境质量问题评述以及一些环保知

识的介绍。

摘自中国环境监测总站∀环境监测信息简报#2003年第 10期
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