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GB 12349 1990 工业企业厂界噪声测量方

法 ! (简称 方法! )在背景值修正中规定:若测量值

与背景值差值 < 10 dB (A ) ,按表 1修正。

表 1 背景修正值 dB( A )

差值 3 4~ 6 7~ 9

修正值 - 3 - 2 - 1

但是,当差值在 3~ 4、6~ 7之间和 < 3时均无

规定可循。 上海市工业企业厂界噪声测量方法

实施细则! (试行,沪环保管 [ 2002] 110号 )中有了

细化规定,见表 2。

表 2 上海市厂界噪声背景修正值 dB( A )

差值 < 3 3 3~ 4 4~ 6 6~ 7 7~ 9 > 9

修正值 - 3(定性 ) - 3 内插法 - 2 内插法 - 1 0

该细则表明,当测量值与背景值差值 < 3 dB (A )

时,背景修正值只能给出定性值 (即测量值减 3 dB (A)

后的值作为修正背景后的上限参考值 )。如修正

背景后的上限参考值大于  方法 !相应类别厂界噪

声标准值,则不能判定是否超标, 这给环境管理和

执法留下了死角。

根据国家环保总局  关于工业企业厂界噪声

有关问题的复函 ! (环函 [ 2001] 319号 ), 当测量值

与背景值差值 < 3 dB (A ) ,并且在背景噪声无法隔

离时,也可根据能量叠加原理,用计算方法估算出

噪声源的噪声值。

设测量值 (合成声级 )为 Lp, 背景声级为 Lp2
,

监测对象声级为 Lp 1
, 则根据声能量叠加可得测量

值 (合成声级 )Lp为:

Lp = 10 lg( 10
Lp2

/10
+ 10

Lp1
/10
)

监测对象声级 Lp 1
为:

Lp1
= 10 lg( 10

Lp2
/10
- 10

Lp2
/10
) ( 1)

测量值与背景值的差值为 L2, 存在本底噪声

时的修正值为 L1,即:

L2 = Lp - Lp
2

L1 = 10 lg∀1+ 1 / ( 10
0 1 L

2 - 1)#

Lp1
= Lp - L 1 = Lp - 10 lg∀1 + 1 / ( 10

0 1 L 2 -

1) # ( 2)

如 L 2为 1 0时, L1 为 6 9; 如 L2为 2 0

时, L1为 4 4。

运用公式 ( 1) , 可解决测量值与背景值差值

< 3 dB( A)时, 厂界噪声测量的背景值修正问题。

运用公式 ( 2) , 可简化实际应用中的计算, 根据公

式 ( 2)计算出的 L2从 0 1~ 2 9时 L 1的修正值

见表 3。

表 3 L2为 0 1~ 2 9时 L1的相应值

L 2 0. 1 0. 2 0. 3 0. 4 0. 5 0. 6 0. 7 0. 8 0. 9 1. 0 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 2. 0 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9

L 1 16. 4 13. 5 11. 8 10. 6 9. 6 8. 9 8. 3 7. 7 7. 3 6. 9 6. 5 6. 2 5. 9 5. 6 5. 3 5. 1 4. 9 4. 7 4. 5 4. 4 4. 2 4. 0 3. 9 3. 7 3. 6 3. 5 3. 3 3. 2 3. 1

注: L 2为 0 1~ 2 9时 L 1的相应值按照公式 ( 2)计算。
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