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  用过硫酸钾- 钼锑抗分光光度法测定地表水
中总磷时,水样浑浊对测定有严重的影响。一般采

用浊度- 色度补偿法[ 1]或消解液过滤法[ 2]以消除

浊度对测定的干扰, 但这两法都有不足之处。今采

用离心法来消除浊度取得了很好的效果。

1  试验

111  主要仪器和试剂

LXJ- Ò型离心机;其他仪器及试剂同文献[ 1]。
112  测定

水样消解, 均按文献[ 1]有关内容进行。

消解液过滤法: 用中速滤纸将消解液滤入

50 mL比色管中, 再用水洗烧瓶及滤纸, 一起并入

比色管中,加水至刻度,显色步骤同文献[ 1]。

离心法:先定容至 50 mL, 分别加入抗坏血酸

溶液 1 mL 和钼酸盐溶液 2 mL[ 1] , 显色 15 min,再

将显色后溶液倒入 10 mL 离心管, 以 2 600 r/ min

转速离心 10 min, 测定其吸光值。

2  结果与讨论

211  离心效果
取不同浊度的水样, 经消解后, 以试剂空白作

参比,用 2 cm 比色皿在 700 nm 处测定离心前后吸

光值,结果见表 1。

表 1 试样离心前后吸光值的比较   A

水样 1 2 3 4 5 6

离心前 01 066 01049 01 164 01195 01 235 01176
离心后 01 000 01000 01 000 01000 01 000 01000

由表 1看出,离心法去除水样浊度效果很好。

212  3种方法的精密度比较

3种方法去除浊度测定值比较见表 2。结果表

明:离心法去除浊度的测定结果相对标准差最小。

表 2  3 种方法去除浊度测定值比较( n = 7)

x / ( mg#L - ) RSD/ %

浊度- 色度补偿法 01 338 51 0
过滤法 01 327 71 0
离心法 01 323 41 7

213  3种方法测定结果的显著性检验

用表 2数据对 3种方法作显著性检验, 表明 3

种方法之间无显著性差异,证明离心法去除浊度是

可行的。

214  实际水样分析
以 6个地表水水样,同时用浊度- 色度补偿法

和离心法进行总磷对比测定, 结果列于表 3。由表

3可知, 两法的相对误差在 ? 10%以内, 说明离心

法可以用于地表水水样的测定。

表 3  两种方法测定实际水样的比较   mg/ L

补偿法 离心法 相对误差/ %

新河口 01 224 01213 - 41 9
连江桥下 01 128 01140 + 91 4
戚墅堰 01 230 01228 - 01 9
黄埝桥 01 410 01414 + 11 0
石化厂 01 258 01234 - 91 3
北塘桥 01 275 01290 + 51 5

在测定地表水中总磷时,用离心法去除水中浊

度效果好,且简便易行。但该法仅能去除水样中的

浊度,如水样经过硫酸钾消解后,还有色度影响比

色时(一般地表水中不常见) ,则该法不适用。
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