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石油储罐机械清淤技术
杨白书$!苗振坤0

!$&中国石油大庆油田有限责任公司环境监测评价中心"0&中国石油大庆油田储运销售分公司#

!!摘!要!石油储罐机械清淤的主要目的是利用喷射清洗机等配套设施将清淤介质在一定温度!压力和流

量下喷射到待清洗的石油储罐罐体内表面"去除罐体内表面的凝结物和淤渣"并对其进行合理处置"以提高储

罐的存储效率"确保储罐安全运行#文章主要介绍了机械清淤设备的工作原理!施工流程及机械清淤的优势"
并说明了该技术在大庆油田的应用情况#

!!关键词 !石油储罐!机械清淤!环境效益
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!!引!言

!!石油库是一级防火%甲级防爆单位&是原油存储和

集输的重要环节’45"6-(0$70%%%(立式圆筒形钢制

焊接 原 油 罐 修 理 规 程)规 定&储 罐 大 修 间 隔 期 为

-!28*$+&储罐更换储油品种之前必须清淤或清洗’以

前油罐都采取人工方式清淤&不仅浪费了大量资源&而
且安全无保障&易造成环境污染’几年前&大庆油田储

运销售分公司引进了机械化清洗设备及其配套技术&
经过现场应用和自主化创新实践&机械清淤技术不断

成熟&已经大范围的推广应用&并取得较好的效益’

"!机械清淤设备的组成和功能

!!现有的机械清淤设备主要由以下六部分组成!抽

吸模块%循环清 洗 模 块%油 水 分 离 模 块%清 洗 机%在 线

气体检测仪以及 蒸 汽 和 氮 气 发 生 系 统*0+’各 部 分 的

组成及主要功能如下!

" 抽吸模块!由两个手动过滤器%真空抽吸槽%汽水

分离罐%一个离心泵和一套阀门组成’主要功能是将

罐内液体抽吸和移送到回收油罐或其它容器中去’

" 循环清洗模块!由一个热交换器%一个手动过滤

器%一个清洗泵%一 套 阀 门 组 成’主 要 功 能 是 对 清 洗

介质进行加热后泵送至安装在罐上的清洗机&用来构

成清洗循环系统’

" 油水分离模块!由两个分离仓%一个回收油输送

装置和一个液位自动 控 制 系 统 组 成’该 模 块 的 主 要

功能是在温水清洗过程中分离储油罐内水中的原油

并进行输送’

" 清洗机!现 有 的 机 械 清 淤 设 备 共 有 三 种 驱 动 方

式!气压马达 驱 动 方 式 的 39.2)型 清 洗 机 和 9:.$
型清洗机,液压马达驱动方式的4;4.)-型清洗机和

4;4./%型清洗机,清洗压驱动方式的6.2’型双喷嘴

清洗机’39.2)型清洗机可在水平方向%<!’)%<和

垂直方向%<!$=%<进 行 旋 转&其 有 效 清 洗 半 径 为$2
>’4;4.)-型 清 洗 机 和4;4./%型 清 洗 机 可 在 水 平

方向%<!’)%<以及垂直方向%<!$$%<作旋转&其有效

清洗半径分别为0%>和0->’6.2’型双喷嘴清洗

机主要用来清洗拱顶罐和无力 矩 罐 等 固 定 顶 原 油 储

罐&可为储罐内部提供全方位清洗’

" 在线气体检测仪!由气体取样装置%气体分析装

置%存储显示器%电源供应装置%配套气体输送管线及

信号电缆组成’为实时监测罐内气体浓度&通过罐顶

相应管口将气体取样软管伸入 到 清 洗 油 罐 的 气 层 空

间内&对清洗油罐内气体成分进行连续监测分析’

" 蒸汽和氮气发生系统!由蒸汽锅炉%燃料油罐%软化

水处理装置%烟尘降温过滤等设备组成’罐内油品回收

过程中&油罐内油品与罐顶板之间形成气层’为防止清

洗施工作业时因静电等因素导致的火灾事故等&通过氮

气注入系统向气层注入氮气&保证整个施工作业都在惰

性气体环境中进行’产生的蒸汽主要用于循环清洗模

块%抽吸模块及油水分离模块内的介质换热%加温’
除上述几个主要部分之外&机械清淤系统还包括

蒸汽供给系统和压缩空气供应系统’

#!机械清淤工作原理及施工流程

!!石油储罐原油清淤工艺是利用喷射清洗机将清
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淤介质在一定温度!压力和流量下喷射到待清洗罐体

的表面"除去罐体表面 凝 结 物 和 淤 渣"并 对 其 进 行 处

理和回收的一种工艺 方 法#清 淤 介 质 是 原 油 或 同 种

介质"热水也是常用的清洗介质#原油中含有轻质组

分"用它清洗加速了沉积物油分中的凝结物和淤渣的

解体"经破碎后 的 淤 渣 与 清 洗 油 混 合!溶 解!扩 散"最

终被抽吸回收#原油清洗工艺要使用较纯净的原油"
需有一个与被清洗罐相邻的储油罐"该罐也作为原油

回收罐#原油清洗设备 与 清 洗 罐 和 回 收 罐 用 工 艺 管

线连接到一起"组成清洗系统"见图$#

图"!机械清淤施工流程

0&$油移送过程

油移送过程是指通过抽吸模块中的抽吸泵将清洗

油罐中流动性的原油移送至其它油罐中的过程#在此

过程中"抽吸模块中的抽吸泵开始运行"通过清洗油罐

的抽吸孔形成抽吸#如果因罐体原因无法提供相应的

抽吸口"需借助带压开孔手段实现抽吸循环#

0&0油搅拌过程

油搅拌过程是指用高温!高压的原油来冲击和溶

解清洗油罐底部的淤渣"最终将其移送至其它油罐的

过程#在此过程中"经抽吸模块抽吸出来的原油被送

入循环模块"通过循环模块中的热交换器加热后再进

入 旋 风 分 离 器 分 离#分 离 出 来 的 重 组 分 如 砂 粒 等 杂

质被移送至其它原油罐中"而原油等轻组分通过循环

模块中的增压泵加压后泵送至安装在罐顶的清洗机"
构成清洗循环#清洗机向清洗油罐底部喷射清洗油"
击碎和溶解罐底部的淤渣"施工工艺流程见图0#

0&’同种油清洗过程

油搅拌过程结束之后"清洗油罐底部的淤渣已大

部分被溶解和移送至 其 它 油 罐 中#此 时 可 以 开 始 同

种油清洗#同种油清洗是指用高温!高压的原油对被

清洗油罐内部进行清洗"用以除去罐内壁上的蜡质附

着物的过程#同种油清 洗 首 先 要 向 清 洗 油 罐 内 提 供

一定量的原油"然后利 用 抽 吸 模 块!循 环 模 块 和 清 洗

机构成清洗循环系统#同种油清洗过程中"清洗机将

向清洗油罐内的各部位喷射清洗油"对罐内进行全方

位清洗"可将附着在罐 内 顶 板!底 板 和 罐 壁 上 的 蜡 质

附着物全部清除"施工工艺流程见图’#

0&=温水清洗

同种油清洗后"为获得更好的清洗效果"进入温水

清洗环节#温水清洗首先要向清洗油罐中注入足以构

成温水清洗循环的2%L左右的热水$’%"然后通过抽吸

模块!循环模块和清洗机构成温水清洗循环系统#清

洗机向清洗油罐内的各部位喷射高压热水"对罐内各

部位进行清洗"油水分离模块分离循环温水中的原油"
通过循环模块中的容积泵送至其它原油罐中#

0&-人工罐内清扫

温水清洗后"可以打开人孔或清扫孔通风"采用

自然通风或安装轴流风机进行 强 制 通 风 的 方 法 对 罐

内气体进行置换$=%"当确定罐内的有毒气体浓度符合

安全标准后"组织人员进行罐内清扫"将罐内残留的

图#!机械清淤油搅拌施工工艺流程

&00& 油气田环境保护·技术与研究!!!!!!!!!!!@"K&0$!;"&0!



图$!同种油清洗施工工艺流程

杂质清理出去!

$!机械清淤安全环境效益分析

!!0%%(年/月$%日至0-日"储运销售分公司储运

保障 大 队 使 用 该 技 术 在 北 油 库 清 理 一 个 容 积 为

0M$%= >’ 油罐"施 工 周 期$)!"最 终 产 生 罐 底 泥 渣

’%%NO"而同期使用人工清淤则需要从系统清理出原

油约’-%>’"施工周期长达-2!!人工清淤需要用人

力将残油转移出来并对罐内进行擦洗"作业环境极端

恶劣"风险高"清洗难度大"劳动强度高!多年来的技

术服务实践经验表明"与 人 工 清 淤 相 比"机 械 清 淤 在

安全环保方面及在经济效益方面"都具有突出优点!

’&$施工安全可靠

机械清淤施工中使用的照明#通讯#动力设备等

电器均符合防爆要求$-%"整个施工过程都是在密闭环

境中进行的"避免了人员进入罐内清洗所面临的缺氧

和富氧#有毒物质等$)%人身伤害及人为因素造成的意

外伤害!同时"为避免喷嘴高速喷射产生静电而引发

爆炸等事故"一方面将 大 量 氮 气 注 入 罐 内"确 保 罐 内

氧气浓度始终低于/P"另一方面通过可燃气体监测

系统全程监测储罐内可燃气体和氧气的浓度"当可燃

气体浓度超标时立即报警"确保清淤施工作业安全进

行!机械清淤清理彻底"能够满足动火要求!

’&0密闭循环无污染

机械清淤将清 理 出 来 的 污 油 经 清 洗 系 统 的 油 水

分离槽分离后"水作为 清 洗 介 质 循 环 使 用"储 油 罐 中

可回收的原油全部通过管线移送到其它储油罐"进入

油库储运系统!整个清淤过程都在密闭系统中进行"
不会造成罐体及库区 环 境 污 染!机 械 清 淤 可 最 大 限

度地 回 收 沉 积 物 中 的 原 油"罐 底 油 回 收 率(/P以

上$2%"而人工清 淤 是 把 所 有 沉 积 物 都 当 成 渣 油 清 理"
造成环境污染和资源 浪 费!机 械 清 淤 与 人 工 清 淤 在

各方面的对比见表$!由表$可看出"机械清淤相对

人工清淤而言"具有安全#环保#经济#高效等优点!

表"!机械清淤与人工清淤在各方面的对比

项 目
容器体积&

万>’
清洗费用&

万元

回收油价

值&万元

施工周期&

!

人工清洗
0
-

0’
’-

$0/
’%0

)%
$%%

设备清洗
0
-

=2
2%

0-)
)%=

$-
0%

’&’经济效益显著

这几年"在引进清淤设备的同时"不断加大自主

研发和创新的力度"现有的几套清淤系统可清洗容积

为$M$%’!$&)M$%->’的各式原油储罐以及$M$%’

>’以下的成 品 油 储 罐"能 够 实 现 储 罐 全 过 程 密 闭 清

淤!现已累计清洗油田 内 部 及 周 边 炼 油 厂 原 油 储 罐

达$(/座"汽#柴油等成品油储罐达02-座!机 械 清

淤罐底 油 回 收 率 达(/P以 上"累 计 为 国 家 回 收 原 油

约$&=M$%-Q"创经济效益近=&(M$%/元"同时 避 免

了人工清淤带来的环境污染问题!
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解性而不易受到微生 物 的 攻 击!此 外"环 烷 烃 的 低 溶

解度和潜在毒性也阻 碍 微 生 物 对 该 类 烃 的 利 用#在

环烷烃的微生物降解研究中"一般以环己烷作为难降

解的代表性底物#

" 芳烃化合物由于具有一定的生物毒性"因而对生物

降解有一定的抵抗能力#与饱和烃类似"生物降解作

用首先影响低分子量的化合物#芳烃化合物的降解难

易顺序一般随芳环个数以及烷基取代侧链的增长而降

低"不同烷基取代位置对生物降解作用有一定的影响#

%!微生物对石油烃的降解作用总结

" 一般认为"不同烃类的微生物可降解性次序如下$
小于F$%的直链烷烃#F$%!F0=或更长的直链烷烃#
小于F$%的支链烷烃#F$%!F0=或更长的支链烷烃#
环烷烃#单环芳烃#多环芳烃#杂环芳烃#沥青质#

" 碳数的多少是影响石油烃组分降解速度的最大因

素!F0’烷烃的 降 解 速 度 近 似 于 石 油 烃 的 总 体 降 解 速

度!碳数越大"降 解 越 难 进 行!当 碳 数 相 同 时"不 同 类

石油烃组分的降解速度由其官能团所决定#

" 不溶性物质"如矿物油类"抗降解能力大#化合物

的分子大小与可降解性有关"聚合物和复合物具有较

大的抗降解能力"酶分子不能接近和破坏它们的内部

结构#

&!结束语

!!原油的生物降解研究在我 国 最 早 用 于 石 油 的 三

次开采"即微生物采油#主要利用一些微生物对石油

烃的选择性降解作用"将 一 些 高 分 子 烃 类 分 解"以 增

强原油的流动性#其中辽河%大庆等油田在这方面做

的比较成熟#随着地球化学录井的出现"生物降解作

用才逐渐被应用于储 层 流 体 的 识 别 及 产 能 评 价#若

要比较好地运用生物降解理论解决实际问题"不但要

对其理论知识有一个深入了解"更重要的是研究其在

现场的实际应用#目前"由于长庆油田整体上处于开

发中期"在三次采油方 面 开 展 的 工 作 较 少"尤 其 是 对

于微生物采油方面的研究少之又少#因此"对于应用

微生物降解来研究储层的流体性质等缺少应用依据"
即鄂尔多斯盆地储层中是否存 在 或 曾 经 存 在 过 可 降

解石油烃类的微生物"如 果 存 在"那 么 这 些 微 生 物 属

于什么类型"它们对何 种 烃 类 具 有 明 显 的 降 解 作 用"
受生物降解后的原油 具 有 什 么 样 的 特 征 等#上 述 方

面的研究甚为不足"在以后的工作中应加以重视#
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